
Handleiding bij het maken van GTA-look koplampen voor je Alfa 145/146 
 
Benodigdheden: 
 

- 1 bus hittebestendige lak in de gewenste kleur (in dit geval mat zwart) 
- 1 kitspuit met siliconenkit (transparant, wit of zwart) 
- 1 dop 10 eventueel met ratel 
- 1 kruiskopschroevendraaier 
- 1 platte schroevendraaier 
- 1 oven (indien gewenst)  

 

 
 
Begin met het verwijderen van de benodigde schroeven. De groene stippen geven aan dat het 
gaat om kruiskopschroeven. De rode stippen zijn moertjes waarbij je een dop 10 nodig hebt. 
 
Haal aan beide kanten de richtingaanwijzers los door aan de metalen veer te trekken, waarmee 
de richtingaanwijzer aan de koplamp vast zit (zit een ideaal trekoogje aan). Duw vervolgens 
voorzichtig de richtingaanwijzer naar voren, uit het scherm. 
De stekkers kun je loshalen door het metalen beugeltje in de stekker in te drukken en 
tegelijkertijd de stekker los te trekken. 



 
 
Onder de koplampen zit de grille nog op één plek vast geklikt. Als je hier voorzichtig een 
platte schroevendraaier tussen zet, kun je deze los wrikken. Heb je dit aan beide kanten 
gedaan, zal de grille in zijn geheel los komen. 



 
 
Verwijder vervolgens de koplampen eenvoudig door de rood gearceerde moertjes los te 
maken en de unit naar voren te schuiven. Haal de stekker van de verlichting los door weer het 
metalen beugeltje in te drukken, en tegelijkertijd de stekker uit te trekken. Doe, indien van 
toepassing, hetzelfde bij het motortje voor de elektrische koplamp verstelling. 
 



 
 
Het glas wordt door 5 klemmetjes en kit op zijn plaats gehouden. De klemmetjes verwijder je 
eenvoudig door de platte schroevendraaier eronder te plaatsen en te draaien. 
 
De unit is nu klaar voor bewerking. 
 
Je kunt ervoor kiezen om het loshalen van het glas door middel van verhitting in de oven te 
doen. Hiervoor dien je de oven voor te verwarmen op 200 graden. Laat de koplamp 
maximaal 4 minuten in de oven liggen. In verband met de mogelijkheid dat de plastic 
behuizing gaat smelten, dien je te allen tijde bij de oven te blijven. Wellicht overbodig, maar 
de koplamp is heet als deze uit de oven komt, ovenwanten zijn dus erg handig. 
Ik was zelf niet zo dol op het idee van een koplamp in de oven en heb op bepaalde plekken de 
platte schroevendraaier tussen het glas en het plastic gezet. Let hierbij wel op dat je niet het 
plastic beschadigd. Ander nadeel is dat je de kit aan het glas en het plastic, moeilijker kunt 
verwijderen. 



 
 
Nu je de unit uit elkaar gehaald hebt, kun je gaan bepalen welk deel je wilt spuiten. Ik heb 
ervoor gekozen om alleen de onderste spiegel te spuiten, omdat ik bang was dat de zaak 
anders te donker zou worden. 
(Let op: bovenstaande unit was kapot, normaal gesproken dient het grote spiegelgedeelte vast 
te zitten aan de plastic behuizing) 
De door mij gebruikte Motip lak dient dun aangebracht te worden, om druipers te 
voorkomen. De praktijk leert dat de lak binnen enkele minuten droog is. Hanteer voor de 
zekerheid 15 minuten pauze tussen het aanbrengen van de diverse lagen. 
 
Na het laten drogen van de lak, kan de unit weer in elkaar gezet worden. Vergeet hierbij niet 
de kit tussen het glas en de unit aan te brengen, om vocht geen kans te geven in de koplamp! 



 
 
Het uiteindelijke resultaat (de kat op de achtergrond is optioneel), een subtiel aangepaste unit, 
klaar om geplaatst te worden. Deze procedure is precies omgekeerd van het verwijderen, maar 
dat moge logisch zijn. 



 
 
Ter illustratie heb ik op deze foto een onbewerkte en een bewerkte koplamp gemonteerd. 
Optioneel is het spuiten van de richtingaanwijzer, dat vond ik in dit geval (nog) niet nodig. 
 
Succes en veel plezier ermee! 


